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Le 10 novembre 2019
New Holland lance ses chargeuses sur pneus W170D et W190D conformes à la norme antipollution Phase V
· Technologie SCR2 : Conformité PhasePhase V, puissance et sobriété
· Nouvelles versions Tool Carrier : idéales pour les applications multi-tâches agricoles
New Holland Agriculture introduit sa technologie SCR2 sur les deux modèles supérieurs de sa gamme de chargeuses sur pneus W170D et W190D. Avec cette solution, les chargeuses sur pneus sont conformes à la norme antipollution Phase V, tout en conservant les performances extrêmes et la sobriété exceptionnelle de la machine. La W170D est maintenant également disponible en version Tool Carrier, idéale pour les applications multi-tâches agricoles. 

Enrica Oderda, Responsable Marketing Produits Europe, a déclaré : « Les chargeuses sur pneus de la série D sont spécialement conçues pour les grandes exploitations, les entrepreneurs, les installations de compostage et les producteurs de biogaz qui ont un besoin essentiel de matériel de chargement performant.  Les moteurs sont à la fois d'une grande puissance et d'une excellente sobriété. Désormais équipés de la technologie SCR2, les deux modèles haut de gamme combinent tous ces aspects à une meilleure performance environnementale. » 
Technologie SCR2 : Conformité Phase V, puissance et sobriété

Les prescriptions de la norme Phase V concernent particulièrement les particules résultant de la combustion, l'abaissement de la limite des particules de 40 % par rapport à la norme Phase IV et l'introduction d'une nouvelle limite pour la quantité. Pour réaliser cette réduction, New Holland mise sur la technologie SCR2 développée par FPT Industrial, qui utilise un filtre de réduction sélective catalytique pour décomposer le NOx en azote et en eau en injectant de l'urée, pendant que les particules sont oxydées par le NO2.
Grâce à cette solution, qui se passe d'un système de refroidissement externe des gaz d'échappement recyclés, le moteur garantit les mêmes avantages qui distinguent les chargeuses sur pneus Tier 4B de New Holland, à savoir un excellent temps de réponse, un couple bas et une grande sobriété. De plus, la stratégie de gestion des catalyseurs veille à ce que le système de post-traitement maintienne son efficacité, avec un impact minimum sur le fonctionnement de la machine.

Ce système ne nécessite ni entretien, ni remplacement de filtres ou nettoyage mécanique de composants sur toute la durée de vie de la machine, avec au final une diminution des coûts d'exploitation et des temps de maintenance. 

La solution SCR2 présente l'avantage supplémentaire de ne nécessiter aucun changement de dimensions par rapport au système de post-traitement Tier 4B, ce qui permet de conserver l'excellente visibilité des chargeuses sur pneus de la série D.

Nouvelles versions Tool Carrier idéales pour les applications multi-tâches agricoles

Les modèles W170D et W130D sont désormais disponibles en version Tool Carrier, avec la flèche TC qui combine capacité de levage élevée et correction d'assiette, pour de hautes performances de chargement et un excellent mouvement parallèle sur toute la plage de levage. La visibilité sur l’attache rapide permet de changer les outils rapidement et en toute sécurité, donnant lieu à une excellente capacité multi-tâches, idéale pour les exploitations de bétail et mixtes, les cultures de rapport et la production de biomasse. 

	Plage de fonctionnement et performances
	
	W130D
Tool Carrier
	W170D
Tool Carrier

	Attache rapide
	
	Oui
	Oui

	Capacité de référence du godet
	[m3]
	2,0
	2,4

	Hauteur d'axe d'articulation
	[m]
	3,96
	4,16

	Hauteur de déversement à 45° à hauteur maximale
	[m]
	2,57
	2,80

	Hauteur de fonctionnement hors tout
	[m]
	5,23
	5,51

	Portée du godet à un déversement de 45°
	[m]
	1,10
	1,16

	Charge de basculement - Droite
	[kg]
	8300
	9230

	Charge de basculement - Articulée à 40°
	[kg]
	6970
	7420

	Force de cavage
	[kg]
	10440
	11940

	Capacité de relevage par rapport au sol
	[kg]
	13450
	13920

	Poids en ordre de marche de la machine avec pneus 20.5R25 L3
	[kg]
	13380
	15390


La notoriété de New Holland Agriculture s’est développée à partir du succès de nos clients, producteurs céréaliers, éleveurs, entrepreneurs, vignerons et professionnels des espaces verts. Ils peuvent compter sur l’offre la plus large de produits et de services innovants : une gamme complète d’équipements, du tracteur au matériel de récolte, des équipements de manutention aux services financiers sur mesure proposée par un spécialiste de l’agriculture. 
CNH Capital est le partenaire financier de New Holland et finance les besoins en fonds de roulement des concessionnaires et leur flottes et offre aux clients des solutions de financement et de leasing lors de l’achat de matériel neuf et d’occasion. Un réseau mondial de concessionnaires hautement professionnels et l’engagement d’une excellence signée New Holland garantissent à chaque client un service et une expérience incomparables. Pour plus d’informations sur New Holland, visitez le site www.newholland.com.

New Holland Agriculture est une marque du groupe CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI/MI : CNHI), leader mondial dans le secteur des biens d’équipement, qui dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.cnhindustrial.com.

https://www.facebook.com/NewHollandNL
https://twitter.com/NewHollandAG
https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/
https://www.youtube.com/user/NewHollandAG
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